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YK-MP 系列  

一拖四无线投屏器 

 

YK-MP 系列一拖四无线投屏器是一款高性价比的快捷无线投屏

器，功能丰富、性能稳定、投屏快速、易学易用、性价比高是这

款产品的显著特点。能够无线接收 Android 系统、iOS 系统、Mac 

OS 系统、Windows 系统、Chrome 系统的镜像视频流，能长时间

稳定工作，支持 USB/HDMI/type-c 发射器投屏。 

   多系统兼容 便捷操作 WIFI 桥接 高清传屏 多路接收 



 2 

 
 
 

 
YK-MP 系列一拖四无线投屏器 

 

参数 说明 

产品名称 YK-MP系列一拖四无线投屏器 

内存 1G  

存储 8G 

Wi-Fi 热点 5GHz / 2.4GHz 

热点Wi-Fi带宽 867MHz 

热点带戴 8个设备 

Wi-Fi 连接外网 2.4GHz 

输出分辨率 1024x768，1280x720， 1280x800，1920x1080，1920x1200 

接收顿率 25fps及以下 

平均传输延时 < 150ms@10m/1080P 

可视传输距离 > 30m@1080P 

软件投屏 Windows / Android / ios / Mac os / Chrome 

硬件投屏 Windows / Mac OS 

第三方传输协议 AirPlay / DLNA / Miracast 

触控回传 10点@Windows/Mac oS 

定时范围 0-24 小时 

分屏数量 1/2/4 

分屏模式 均分 / 预览 

主讲权限 1人/可转移 

投屏码生成方式 本机/服务器 

无线笔记 <128人 

无线发言 互斥 

技术参数 

YK-MP 系列一拖四无线投屏器 
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镜像反控 主讲 

主投屏器 可配置 

扫码功能 下载 APP / 连接 Wi-Fi 

电子白板 有，可扫码带走 

批注 有，可扫码带走 

套装组件 1台无线投屏器主机、4个 USB无线发射器 

 
 


